
Design-Speicher-Kamine mit hochschiebbarer Tür  CARA

CARA DESIGN-SPEICHERKAMINE von ROMOTOP entsprechen den Trends und Bedürfnissen der modernen 
Innenarchitektur. Ausgewogene Proportionen, klare Linien und dominante dreiseitige Verglasung bilden ein 
beeindruckendes Gesamtbild, das auch die anspruchsvollsten Kunden anspricht.

Die CARA CS 02 und CARA CS N 03 Design-Speicher-Kamine sind auch für Energiesparhäuser geeignet. Sie verfügen über eine 
hochschiebbare Tür mit einem sogenannten SILENT LIFT-Lauf. Die mit Schamotte ausgekleidete Brennkammer wird in der 
Standardausführung ohne Rost geliefert. Eine nachträgliche Ausstattung mit Rost ist jederzeit möglich. Um den 
Verbrennungsprozess zu optimieren, wurde die Brennkammer im oberen Teil mit einem Tertiärluftauslass ausgestattet. Das 
innovative Abgasführungssystem DOUBLE SPIN erhöht den Gesamtwirkungsgrad Ihres Kamins. Der Rauchrohranschluss oben 
oder hinten gehört zum Standard. Die Scheibenspülung an der Innenseite des Türglases verhindert wirksam das Verrußen der 
Scheiben. Nichts behindert die freie Sicht auf das Feuer. Die Regelung der Primär- und Sekundärluftzufuhr erfolgt über einen 
einzigen Regler. Eine ausreichende Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung wird durch das ZLZ-System – externe 
Zentralluftzufuhr - gewährleistet. Der Design-Kamin kann zusätzlich mit Speichersteinen nachgerüstet werden, welche die 
gespeicherte Wärme nach und nach noch mehrere Stunden, nachdem das Feuer bereits erloschen ist, an den Raum abgeben. 
Die Kamine der Serie CARA werden mit großformatigem Naturstein oder mit beschichtetem Stahl-Blech verkleidet und können 
dank der entlüfteten Rückwandverkleidung direkt an die Wand gestellt werden.

CARA C N 03
stahl

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer
Geteilte Glasscheibe - Bestellcode: CARA C N 03



Technische Parameter

Höhe 1641 mm
Breite 924 mm
Tiefe 577 mm
Türhöhe 420 mm
Türbreite 670 mm
Türtiefe 272 mm
Gewicht 272 kg
Regulierbare Leistung 3,9-10,1 kW
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Abgasstutzen – Durchmesser 150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten 1346 mm
Mindestförderdruck 12 Pa
Wirkungsgrad 82,9 %
Mittlerholzverbrauch 2,2 kg/Std
A+

Zubehör

AIRBOX 01
GLAS- BODENVORLEGEPLATTE CARA C
ROSTANLAGE für Design-Kamin CARA
Speichersatz für den Design-Kamin (AKKUM CARA 01)
TRAGRÖHRE-SET
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