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Kachel-Kamine HELIA

Die Magie des Feuers im Gleichgewicht mit Proportionen und Technik. Der Kaminofen HELIA ist eine niedrigere
Variante des Modells SOLID, die perfekt in kleinere Raume passt. HELIA bietet dank der gréBeren Glastiir einen
buchstablich weiten Blick auf das Feuer, in den Eckausfiihrungen auch mit seitlich. Die Verkleidung der HELIA
Kamine besteht aus handgefertigter Keramik.

Unsere HELIA Kachel-Kamine sind von drei Seite mit handgefertigter Keramik verkleidet und werden mit geraden
Brennkammertiren oder mit Eck-Turen in linker und rechter Ausfuhrung angeboten. Sie sind auch fur Energiesparhauser
geeignet. Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet, in der Standardausfiilhrung ohne Rost mit der Méglichkeit bei Bedarf
einen Rost nachzukaufen. Der Rauchrohranschluss oben oder hinten gehért zum Standard. Die Scheibenspilung an der
Innenseite des Turglases verhindert wirksam das VerrufRen der Scheiben. Nichts behindert die freie Sicht auf das Feuer. Die
Regelung der Primar- und Sekundarluftzufuhr erfolgt Gber einen einzigen Regler. Eine ausreichende Luftzufuhr flr eine optimale
Verbrennung wird durch das ZLZ-System - externe Zentralluftzufuhr - gewahrleistet.

HELIA L

kachel

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkaufer
Bestellcode: HEL L




Glasurfarben
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Technische Parameter

Hoéhe 1412 mm
Breite 722 mm
Tiefe 461 mm
Gewicht 237 kg
Regulierbare Leistung 2,9-7,4 kw
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser 150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm
Mindestférderdruck 12 Pa
Wirkungsgrad 85,7 %
Mittlerholzverbrauch 1,6 kg/Std
A+

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitatserklarung
Energielabel (EU 2015/1186)
Energielabel und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungerklarung

Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt
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