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Kaminofen RIANO N

Die Eleganz. Genau dies Wort beschreibt den Kaminofen RIANO N. Der breite Feuerraum mit bedruckter
Glasscheibe bieten schonen Sicht auf das Feuer.

Der Kaminofen passt sich modern gestalteten Innenraumen perfekt an. Die Kamintir hat eine bedruckte groflachige
Designverglasung. Der Kaminofen verflugt Uber ZLZ - Zentrale Zufuhr externer Luft. In der Standardausfihrung ist der Anschluss
eines oberen oder hinteren Rauchabzugs maéglich. Dank der sekundaren Luftzufuhr wird das Glas der Tur standig bellftet,
sodass sich keine Verunreinigungen festsetzen kdnnen. Die Brennkammer ist mit Schamotte verkleidet. Die Regulation der
primaren und sekundaren Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens kann
ein kleinerer Holzvorrat aufbewahrt werden.

RIANO N 04

keramik

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkaufer
Bestellcode: RIANO N 04




Glasurfarben

Technische Parameter
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Hoéhe 995 mm
Breite 827 mm
Tiefe 410 mm
Gewicht 156 kg
Regulierbare Leistung 3,0-7,8 kw
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser 150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten 842 mm
Mindestférderdruck 12 Pa
Wirkungsgrad 80,1 %
Mittlerholzverbrauch 1,7 kg/Std
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Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitatserklarung
Energielabel (EU 2015/1186)
Energielabel und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungerklarung

Technische Dokumentation
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