
Kaminöfen  TEON

Das Design des Kaminofens TEON ist geradlinig und durch die rechteckigen Elemente klar definiert. In 
Kombination mit seinen kompakten Proportionen findet der Ofen in jedem Zuhause seinen Platz.

Der Kaminofen ist mit einer automatischen Türverriegelung ausgestattet, welche das Nachlegen leicht und sicher macht. Der 
fest am Kaminofen angebrachte Zwei-Punkt-Verschluss arbeitet stets zuverlässig und der Türgriff aus Massivholz rundet das 
Gesamtdesign des Ofens perfekt ab. Der Kunde kann selbst auswählen, wo er den Rauchabzug an seinem Kaminofen 
anschließen möchte - oben oder hinten. Das Glas der Brennkammertür wird auf der Innenseite stets mit der Sekundärluft 
gespült, was die Ansammlung von Schmutz verhindert. Der Kaminofen verfügt über ein ZLZ-System – zentrales Luftzufuhr-
System - und ist somit auch für Niedrigenergiehäuser geeignet.

TEON L 03
stahl

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer
Bestellcode: TEON L 03



Technische Parameter

Höhe 1056 mm
Breite 500 mm
Tiefe 380 mm
Gewicht 132 kg
Regulierbare Leistung 2,9-7,5 kW
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Abgasstutzen – Durchmesser 150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten 945 mm
Mindestförderdruck 12 Pa
Wirkungsgrad 80,6 %
Mittlerholzverbrauch 1,6 kg/Std
A
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