® Romotop

Gekachelte Speicher-Ofen FANTASY

Bei dem Kaminofen FANTASY wurde Wert auf klares, modernes Design und hochwertige Verarbeitung gelegt.
Ausgewogene Proportionen, bedruckte Glastiiren mit offenem Blick auf das Feuer schaffen Momente der
Entspannung und Ruhe.

Der Kaminofen FANTASY ist mit Keramikkacheln in verschiedenen Glasurfarben erhaltlich. Dank der breiten Farbauswahl! wird die
Anpassung an lhre Einrichtung zum Kinderspiel. Sie kdnne Ihren neuen Kaminofen farblich auf Ihr Interieur angleichen, oder
hervorheben - ganz, wie Sie wollen. Der Kachelofen FANTASY ist auch fur Energiesparhauser geeignet. Dank der externen
Zentralluftzufuhr ZLZ in die Brennkammer wird keine Luft aus dem Inneren des Hauses verbraucht. Die Konstruktion des Ofens
ermdglicht serienmaRBig einen hinteren, oder oberen Anschluss vom Rauchrohr an den Schornstein. Das Glasscheibe wird auf der
Innenseite mit der Sekundarluftzufuhr gespult, was das VerruBen der Scheibe verhindert. Die Brennkammer ist mit Schamotte
ausgekleidet. Die Primar- und Sekundarluftzufuhr wird Uber einen einzigen Regler gesteuert. Der Kaminofen kann mit
Speicherelementen nachgeristet werden, um die Warmestrahlung nach dem Erléschen des Feuers zu verlangern.

FANTASY 1

kachel

Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkaufer
Bestellcode: FAN 1
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Glasurfarben

Technische Parameter
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Hbéhe 1598 mm
Breite 548 mm
Tiefe 392 mm
Gewicht 197 kg
Regulierbare Leistung 2,9-7,5 kw
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser 150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten 1276/1414 mm
Mindestférderdruck 12 Pa
Wirkungsgrad 80,6 %
Mittlerholzverbrauch 1,6 kg/Std
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Zubehor

SPEICHERSATZ FUR DEN KAMINOFEN (AKKUM 04)

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)
EG-Konformitatserklarung
Energielabel (EU 2015/1186)
Energielabel und Produktdatenblatt
Garantieschreiben
Installationsanleitung
Leistungerklarung

Technische Dokumentation
Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!



