
Emise spalin (CO ve spalinách při O 2 = 13 %)

Únik nebezpečných látek

Účinnost

�e�inečný i�enti�kačn� k�� vý�obk�
��p� s��ie nebo s��iov� č�slo nebo �akýkoli �iný p�vek �mo�����c� i�enti�kaci stavebn�ch vý�obk�

P�otokol o poso�zen� vlastnost� stavebn�ho vý�obk�
Č�slo zk�šebn�ho p�otokol�
Oznámený s�b�ekt
 
Ha�monizovaná no�ma

�m�no� ��ma nebo �e�ist�ovaná obcho�n� známka
a kontaktn� a��esa vý�obce

Zamýšlen� po��it� nebo zamýšlená po��it� stavebn�ho vý�obk� v so�la��
s př�sl�šno� ha�monizovano� technicko� speci�kac�

Zplnomocněný zást�pce

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Vý�obek p�o v�tápěn� p�osto��
v ob�tných b��ovách bez ohřev� vo��.

3

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Splněno

0�0732
≤ 1250

NPD

Splněno

NPD

NPD ba�

NPD

6�9 kW

kW

84�9 %

*) „NPD” (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost

Zp�acováno za vý�obce a �eho �m�nem:
M��. On�ře� Š�ba

�echnik

In�. Vla�im�� K�a��ček
P�o��ktový a inovačn� mana�e�

Číslo: CPR_HR3LG 25
P�ohlášen� o vlastnostech po�le nař�zen� (EU) 305/2011 CZ

Vlastnosti výše �ve�en�ho vý�obk� �so� ve sho�ě se so�bo�em �ekla�ovaných vlastnost�. �oto p�ohlášen� o vlastnostech se v so�la- 
�� s nař�zen�m (EU) č. 305/2011 v��ává na výh�a�n� o�pově�nost vý�obce �ve�en�ho výše.8.

Vlastnosti výrobku(ů) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

2.

3.

5.

6.

Dekla�ovan� vlastnosti vý�obk�7.

1.

S�st�m / s�st�m� p�o pos�zován� a ověřován� stálosti vlastnost� stavebn�ch vý�obk�

Po�á�n� bezpečnost

�eplota pov�ch�

Elekt�ická bezpečnost 

Maximáln� p�ovozn� přetlak

Mechanická o�olnost v�či zat��en� ko�řovo�em

�epelný tok �o p�osto��

4.

Tepelný výkon | Energetická účinnost Splněno

�menovitý tepelný výkon 6�9 kW

�epelný tok na st�aně vo�� NPD 

Rozmě�� (mm)
K�� vý�obk�

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Výška Š�řka Hlo�bka

�menovitý výkon
(kW)

�menovitý výkon
teplovo�n�ho

výměn�k� (kW)

Spotřeba paliva
(k�/h)

P��mě�
ko�řovo�� (mm)

P�ovozn� tah
(Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

%
m�/Nm 3
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Meno� ��ma alebo �e�ist�ovaná obcho�ná známka
a kontaktná a��esa vý�obca

Zamýšľan� po��itie alebo zamýšľan� po��itia stavebn�ho vý�obk� v súla�e
s p��sl�šno� ha�monizovano� technicko� špeci�kácio�

Splnomocnený zást�pca

Účinnosť

�epelný tok na st�aně vo��

�epelný tok �o p�iesto��

Mechanická o�olnosť voči zaťa�eni� ��movo�om

P�ieme�ná teplota spal�n za h��lom p�i menovitom tepelnom výkone

�eplota spal�n p�i menovitom tepelnom výkone

Maximáln� p�evá�zkový p�etlak

Čistitelnosť

Elekt�ická bezpečnosť

�eplota pov�ch�

Únik nebezpečných látok

Emisia spal�n (CO v spalinách p�i O 2 = 13 %)

Riziko v�pa�n�tia ho�iaceho paliva

Reakcia na ohe�

*) „NPD” (No Performance Determined), pokiaľ nie je uvedená žiadna vlastnosť

Vz�ialenosť o� ho�ľavých mate�iálov

Po�ia�na bezpečnosť

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Vý�obok p�e v�k��ovanie p�iesto�ov
v ob�tných b��ovách bez oh�ev� vo��.

3

Splnen�

Za�ná (�R)
Čelná (�P)
Čelná k po�lahe (�F)
Bočná (�S)
Bočná p�esklená stena (�S 1)
Bočná – výklenok (�S 2)
Bočná – �miestnenia 45° (� S3)
O� st�op� (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---

400
800
---
---

1000

A1 po�ľa EN 13510-1

Splnen�

0�0732
915

%
m�/Nm3

NPD

Splnen�

Nie �e �elevantn�

Splnen�

Nie �e �elevantn� ba�

242 °C

267 °C

Nie �e �elevantn�

6�9 kW

Nie �e �elevantn� kW

%

Sp�acovan� za vý�obc� a �eho mene:
M��. On�ře� Š�ba

�echnik

In�. Vla�im�� K�a��ček
P�o��ktový a inovačný mana�e�

Číslo: CPR_HR3LG 25
V�hlásenie o vlastnostiach po�ľa na�ia�enia (EÚ) 305/2011 SK

Vlastnosti �ve�en�ho vý�obk� sú v súla�e so súbo�om �ekla�ovaných vlastnost�. �oto v�hlásenie o pa�amet�och sa v��áva na výh�a-
�nú zo�pove�nosť v�ššie �ve�en�ho vý�obc� v súla�e s na�ia�en�m (EÚ) č. 305/2011.8.

Vlastnosti výrobku(-ov) uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

S�st�m / s�st�m� pos��zovania a ove�ovania stálosti vlastnost� stavebných vý�obkov

2.

4.

5.

1.
�e�inečný i�enti�kačný k�� t�p� vý�obk�
��p� s��ia� s��iov� č�slo alebo akýkoľvek iný p�vok �mo����úci i�enti�káci� stavebných vý�obkov

3.

P�otokol o posú�en� vlastnost� stavebn�ho vý�obk�
Č�slo skúšobn�ho p�otokol�
Skúšob�a
 
Ha�monizovaná technická špeci�kácia

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Dekla�ovan� vlastnosti vý�obk�7.

Rozme�� (mm)
K�� vý�obk�

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Výška Š��ka Hĺbka

Menovitý výkon
(kW)

Menovitý výkon
teplovo�n�ho

výmenn�ka (kW)

Spot�eba paliva
(k�/h)

P�ieme�
��movo�� (mm)

P�evá�zkový ťah
(Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Tepelný výkon | Energetická účinnosť Splněno

Menovitý výkon 6�9 kW

84�9ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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Moc cieplna znamionowa

Moc cieplna | Sprawność energetyczna

*) „NPD” (No Performance Determined), jeśli nie została podana żadna informacja

Sp�awność

P�zepl�w ciepla po st�onie wo��

P�zepl�w ciepla v powiet�ze

W�t�z�małość mechaniczna na ła�owanie �az�w spalinow�ch

Ś�e�nia tempe�at��a spalin p�z� sz��ce p�z� nominalne� moc� cieplne�

�empe�at��a spalin p�z� znamionowe� moc� cieplne�

Maks�malne na�ciśnienie �obocze

Ut�z�manie w cz�stości

Bezpieczeństwo elekt��czne

�empe�at��a powie�zchni

W�ciek s�bstanc�i niebezpieczn�ch

Emis�a spalin (CO w �azach spalinow�ch p�z� O 2 = 13 %)

Za��ożenie związane z w�pa�nięciem palące�o się opał�

Reakc�a na o�ień

Bezpieczeństwo poża�owe

O�le�łość o� mate�iał�w paln�ch

Planowane zastosowanie l�b planowane w�ko�z�stania w��ob� b��owlane�o
z�o�nie z właściwą zha�monizowaną spec��kac�ą techniczną

S�stem / s�stem� ocen� i we���kac�i stałości właściwości �ż�tkow�ch w��ob�w b��owlan�ch

Upoważnion� p�ze�stawiciel

Nazwa� ��ma l�b za�e�est�owana ma�ka o�az
a��es kontaktow� p�o��centa

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

U�zą�zenie �o o��zewania pomieszczeń
w b���nkach mieszkaln�ch  bez o��zewania wo��.

3

Spełnione

��lna (�R)
Czołowa (�P)
Czołowa �o po�ło�i (�F)
Boczne (�S )
O� st�on� szkła ścianki (� S 1)
Boczne – nisza (�S 2)
Boczne – lokalizac�a 45° (� S3)
Z s��t� (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---

400
800
---
---

1000

A1 z�o�nie z EN 13510-1

Spełnione

0�0732
915

%
m�/Nm3

NPD

Spełnione

Nieistotne

Spełnione

Nieistotne ba�

242 °C

267 °C

Nieistotne

6�9

Nieistotne

P�zetwa�zane p�zez iw imieni� p�o��centa:
M��. On�ře� Š�ba

�echnik

In�. Vla�im�� K�a��ček
Mana�e� �s. p�o��kc�i i innowac�i

Nr: CPR_HR3LG 25
Dekla�ac�a właściwości �ż�tkow�ch z�o�na z �ozpo�zą�zeniem UE 305/2011 PL

Właściwości pow�ższe�o p�o��kt� są z�o�ne z zestawem �ekla�owan�ch właściwości. Ninie�sza �ekla�ac�a właściwości �ż�tkow�ch �est spo�zą�zona
na w�łączną o�powie�zialność p�o��centa w�mienione�o pow�że� z�o�nie z �ozpo�zą�zeniem (UE) n� 305/2011.8.

Właściwości produktu(-ów), o których mowa w pkt 1 i 2, są zgodne z właściwościami produktu(-ów), o których mowa
w pkt 7.

2.

3.

4.

5.

1. Niepowta�zaln� ko� i�ent��kac��n� w��ob�
��p� pa�tia l�b n�me� se�ii ewent�alnie �akikolwiek inn� element �możliwia�ąc� i�ent��kac�ę w��ob�w b��owlan�ch

P�otok�ł z ocen� właściwości p�o��kt� b��owla�e�o
Sp�awoz�anie z ba�ań N�.
Labo�ato�i�m �oświa�czalne / N�.
 
Powiązana spec��kac�a techniczna

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Ca�atte�istiche �ichia�ate �ipo�tate nella �ichia�azione7.

W�mia�� po�stawowe (mm)
I�ent��kac�ę w��ob�w

HEA� R 3G L 65.51.40.25

W�sokość Sze�okość Głębokość

Moc cieplna
znamionowa

(kW)

Moc znamionowa
w�miennika ciepła

(kW)

Z�ż�cie paliwa
(k�/h)

Ś�e�nica
p�zewo��

��mowe�o (mm)
Cią� komin  (Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Spełnione

6�9 kW

kW

kW

84�9 %ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

✔ Eco�esi�n ✔ ✔BImSchV2 DIN+  ✔DIBt 15a B-VG 2015  EN 16510
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Me�hatalmazott k�pviselő 

Az �p�t�si te�m�k �en�eltet�ssze�ű felhasználása va�� felhasználásai�
a vonatkoz� ha�monizált műszaki speci�káci�val �sszhan�ban

�ávolsá� ��úl�kon� an�a�okt�l

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

K�szül�k fűt�shez lak��pületekben
 v�zmele��t�s n�lkül.

N�v� c��� va�� be�e��zett ke�eske�elmi v���e���
valamint a ��á�t� kapcsolatta�tási c�me

Az �p�t�si te�m�kek tel�es�tm�n�e állan��sá�ának ��t�kel�s��e �s ellenő�z�s��e szol�ál� �en�sze�(ek) 3

�űzbiztonsá� Ele�et tesz

Háts� fal (�R)
Első (�P)
Első a pa�l��a (�F)
Ol�alfal (�S )
Ol�alfal üve��el (�S1)
Ol�alfal – bem�l�e��se (� S2)
Ol�alfal – elhel�ez�se 45° (�S 3)
Menn�ezettől (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---

400
800
---
---

1000

�űz�e �ea�álás A1 az EN 13510-1 szabván� sze�int

Az üzeman�a� ki���s�nek vesz�l�e Ele�et tesz

É��ste�m�k-kibocsátás (CO a füst�ázban O 2 = 13 %)
0�0732
915

%
m�/Nm3

Vesz�l�es an�a�ok szivá��ása NPD

Felsz�ni hőm��s�klet Ele�et tesz

Elekt�omos biztonsá� Nem �eleváns

�iszt�that�sá� Ele�et tesz

Maximális üzemi túln�omás Nem �eleváns ba�

É��ste�m�k-hőm��s�klet n�vle�es hőtel�es�tm�n� mellett 242 °C

A füst�áz hőm��s�klete a füstcsonk m���tt a n�vle�es hőtel�es�tm�n�n�l 267 °C

Mechanikai ellenáll� k�pess�� (a h�zatto�ok te�helhetős��e) Nem �eleváns

Hel�is�� fűt�si tel�es�tm�n� 6�9 kW

V�zmele��t�si tel�es�tm�n� Nem �eleváns kW

Hatásfok

*) „NPD” (No Performance Determined), ha nincs feltüntetve tulajdonság

A ��á�t� �avá�a �s nev�ben �ol�ozták fel:
M��. On�ře� Š�ba

�echnik�s

In�. Vla�im�� K�a��ček
�e�m�k- �s innováci�s mene�zse�

Száma: CPR_HR3LG 25

�el�es�tm�n�n�ilatkozat a 305/2011/EU e���pai pa�lamenti �s tanácsi �en�elet ��telm�ben HU
2.

3.

4.

5.

A fent eml�tett te�m�k �ellemzői me�felelnek a be�elentett �ellemzőknek. Ez a tel�es�tm�n�n�ilatkozat a 305/2011/EU �en�eletnek
me�felelően a fent eml�tett ��á�t� kizá��la�os felelőss��e mellett k�szült.

8.

Az 1. és 2. pontban említett termék(ek) jellemzői megfelelnek a 7. pontban említett jellemzőknek.

A te�m�kt�p�s e��e�i azonos�t� k���a
��p�s� t�tel va�� so�ozatszám� va�� az �p�t�si te�m�kek azonos�tását lehetőv� tevő bá�mel� más elem1.

%

�e��zők�n�v az �p�t�si te�m�kek t�la��onsá�ainak ��t�kel�s�hez
Száma vizs�álati �elent�s
�el�lt vizs�álati labo�at��i�m
 
Ha�monizált műszaki elő��ások

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

A be�elentett t�la��onsá�ok te�m�k�e7.

Fő m��etek (mm)
��p�s

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Ma�assá� Sz�less�� M�l�s��

N�vle�es
tel�es�tm�n�

(kW)

A mele�v�z
hőcse��lő n�vle�es
tel�es�tm�n�e (kW)

�üzelőan�a�
fo��asztás (k�/h)

Füstcső átm��ő
(mm)

H�zati��n� (Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Hőteljesítmény | Energetikai hatásfok Eleget tesz

N�vle�es tel�es�tm�n� 6�9 kW

84�9 %ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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Distance f�om �ammable mate�ials

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Inten�e� �se of the const��ction p�o��ct in acco��ance with the app�op�iate
ha�monise� technical speci�cation

Room heate� fo� in �esi�ential b�il�in�s
 witho�t hot wate� p�epa�ation.

Name� compan� o� �e�iste�e� t�a�ema�k an� contact a���ess
of the p�o��ce�

S�stem(s) of assessment an� cont�ol of stabilit� of p�ope�ties of const��ction p�o��cts 3

Fi�e safet� F�l�lle�

Back (�R)
F�ont (�P)
F�ont to the �oo� (� F)
Si�e (�S)
Si�e with �lass (�S 1)
Si�e – niche (�S2)
Si�e – location 45° (� S3)
F�om the ceilin� (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---

400
800
---
---

1000

Fi�e behavio�� A1 acco��in� to EN 13510-1

Risk of fallin� o�t b��nin� f�el F�l�lle�

Emissions of �ases of sob�stion (CO in the ��e �ases 
at O2 = 13 %)

0�0732
915

%
m�/Nm3

Release of �an�e�o�s s�bstances NPD

S��face tempe�at��e F�l�lle�

Elect�ic safet� Not �elevant

Cleanabilit� F�l�lle�

Maxim�m ope�atin� ove�p�ess��e Not �elevant ba�

Mean ��e �as tempe�at��e 242 °C

Mean ��e �as tempe�at��e afte� th�oat 267 °C

Mechanical ����e�ness to ��e �as loa�in� Not �elevant

Room the�mal heatin� o�tp�t 6�9 kW

Wate� the�mal heatin� o�tp�t Not �elevant kW

Ef�cienc�

*) „NPD” (No Performance Determined), if no quality is stated

P�ocesse� b� an� on behalf of the man�fact��e�:
M��. On�ře� Š�ba

�echnician

In�. Vla�im�� K�a��ček
P�o��ct an� innovative mana�e�

A�tho�ise� �ep�esentative 

No: CPR_HR3LG 25
Decla�ation abo�t q�alities acco��in� to the Re��lation (EU) 305/2011 EN

2.

3.

4.

5.

�he cha�acte�istics of the above-mentione� p�o��ct a�e in confo�mit� with the �ecla�e� cha�acte�istics. �his �ecla�ation of
pe�fo�mance is ma�e �n�e� the sole �esponsibilit� of the above-mentione� man�fact��e� in acco��ance with Re��lation (EU) No
305/2011.

8.

The characteristics of the product(s) referred to in points 1 and 2 comply with the characteristics referred to in point 7.

Uniq�e i�entif�in� co�e of the p�o��ct t�pe
��pe� se�ies� se�ial n�mbe� o� an� othe� element enablin� the i�enti�cation of const��ction p�o��cts1.

Repo�t: Assessment of the Pe�fo�mance of Cont��ction P�o��ct
�est �epo�t no. 
Nominate� test labo�ato��
 
Ha�monise� technical speci�cation

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Decla�e� q�alities state�7.

P�incipal �imensions (mm)
P�o��ct t�pe

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Hei�ht Wi�th Depth

Nominal o�tp�t
(kW)

Hot-wate�
exchan�e� o�tp�t

(kW)

F�el
cons�mption

(k�/h)

Fl�e pipe
�eamete� (mm)

Fl�e ��a��ht
(Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Heat output | Energy ef�ciency �ul�lled

Nominal o�tp�t (kW) 6�9 kW

84�9 %ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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1.
Ein�e�ti�e� E�kenn�n�sko�e �es P�o��ktt�ps
��p� Se�ie o�e� Se�ienn�mme� o�e� beliebi�es an�e�es Element� �as �ie I�enti�kation �e� Ba�p�o��kte e�m��licht

5.

4.

2.

S�stem(e) z�� Bewe�t�n� �n� Übe�p�üf�n� �e� Leist�n�se�klä��n� von Ba�p�o��kten

He�stelle�

Ve�wen��n�szweck �es P�o��ktes im Einklan� mit entsp�echen�e�
ha�monisie�te� technische� Spezi�kation

Bevollmächti�te� Ve�t�ete�

Abstan� z� b�ennba�en Mate�ialien

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Ra�mheize� fü� Wohn�ebä��e
 ohne Wa�mwasse�be�eit�n�.

3

B�an�siche�heit E�füllt

Rückwan� (�R)
St�ahl�n�sbe�eich (�P)
St�ahl�n�sbe�eich z�m Bo�en (�F)
Seitenwän�e (�S)
Seite mit Glas (�S1)
Seite – Nische (�S2)
Seite – A�s�icht�n� 45° (�S3)
Decke (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---

400
800
---
---

1000

B�an�ve�halten A1 nach EN 13510-1

B�an��efah� ���ch He�a�sfallen von B�ennstoffen E�füllt

Ab�asemission (CO in �en Ab�asen bei O 2 = 13 %)
0�0732
915

%
m�/Nm3

F�eisetz�n� von �efäh�lichen Stoffen NPD

Obe��ächentempe�at�� E�füllt

Elekt�ische Siche�heit Nicht �elevant

Reini�ba�keit E�füllt

Maximale� Bet�iebs���ck Nicht �elevant ba�

Ab�astempe�at�� 242 °C

Ab�astempe�at�� hinte� �em St�tzen 267 °C

Mechanische Festi�keit (z�m ��a�en eines Scho�nsteins) Nicht �elevant

Nenn-Ra�mwä�meleist�n� 6�9 kW

Nenn-Wasse�wä�meleist�n� Nicht �elevant kW

Wi�k�n�s��a�

*) „NPD” (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

Ve�a�beitet ���ch �n� im A�ft�a� �es He�stelle�s:
M��. On�ře� Š�ba

�echnike�

In�. Vla�im�� K�a��ček
P�o��ct �n� -Innovationleite�

Nr: CPR_HR3LG 25
Leist�n�se�klä��n� �emäß �e� Ve�o��n�n� (EU) 305/2011

Die Leist�n�en �es oben �enannten P�o��kts stimmen mit �en e�klä�ten Leist�n�en übe�ein. Diese Leist�n�se�klä��n� wi��
�nte� �e� alleini�en Ve�antwo�t�n� �es oben �enannten He�stelle�s �emäß �e� Ve�o��n�n� (EU) N�. 305/2011 ab�e�eben.

8.

Die Merkmale des / der unter den Nummern 1 und 2 genannten Produkts / Produkte stimmen mit den unter Nummer 7
genannten Merkmalen überein.

DE

3.

P�otokoll übe� �ie Bewe�t�n� �e� Leist�n� eines Ba�p�o��ktes
P�üfbe�icht N�. 
Benanntes P�ü�abo� / N�.
 
Ha�monisie�te technische Spezi�kation

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Dekla�ie�te Ei�enschaften in �e� E�klä��n� an�efüh�t7.

Ha�ptabmess�n�en (mm)
P�o��kt

HEA� R 3G L 65.51.40.25

H�he B�eite �iefe

Nennwä�me-
leist�n� (kW)

Wä�meta�sche�-
leist�n� (kW)

B�ennstoff-
ve�b�a�ch (k�/h)

Ra�ch�oh�-
���chmesse�

(mm)

F���e����ck
(Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

W�rmeleistung | Energieef�zienz Erfüllt

Nennwä�meleist�n� 6�9 kW

84�9 %ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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Distance a�x mat��ia�x comb�stibles

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Utilisation(s) p��v�e(s) �� p�o��it� confo�m�ment
� la sp�ci�cation techniq�e ha�monis�e applicable

Cha�ffa�e �es loca�x po�� bâtiments ��si�entiels
 sans cha�ffa�e �e l`ea�.

Nom� ent�ep�ise o� ma�q�e comme�ciale ��pos�e�
et coo��onn�es �� fab�icant

S�st�me(s) ���val�ation et �e ce�ti�cation �e la �abilit� �es ca�act��istiq�es �� p�o��it �e const��ction 3

S�c��it� incen�ie Confo�me

A��i��e (�R)
Avant (�P)
Avant (pa� �appo�t a� sol) (� F)
Lat��al (�S)
Lat��al avec vit�e (�S 1)
Lat��al – niche (�S 2)
Lat��al – emplacement 45° (� S3)
Plafon� (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---
400
800
---
---
1000

Le compo�tement �� fe� A1 selon la no�me 13510-1

Risq�e �e �etomb�es �e mati��es b�ûlantes Confo�me

R�si��s �e comb�stion �mis (CO �ans les ��si��s �e comb�stion
po�� O2 = 13 %)

0�0732
915

%
m�/Nm3

F�ite �e s�bstances �an�e�e�ses NPD

�emp��at��e �e s��face Confo�me

S�c��it� �lect�iq�e  Non pe�tinent

Ramona�e Confo�me

S��p�ession maximale �e fonctionnement Non pe�tinent ba�

�emp��at��e mo�enne �es ��si��s �e comb�stion 242 °C

�emp��at��e mo�enne �es ��si��s �e comb�stion �e��i��e la so�tie 267 °C

R�sistance m�caniq�e � la cha��e �e �az �e comb�stion Non pe�tinent

P�issance �e cha�ffa�e inte�ie��e 6�9 kW

P�issance �e cha�ffa�e �ans l‘ea� Non pe�tinent kW

Éf�cacit�

��ait� pa� et po�� le fab�icant:
M��. On�ře� Š�ba

�echnicien

In�. Vla�im�� K�a��ček
Di�ecte�� p�o��its et innovation

Rep��sentant a�to�is�

N°: CPR_HR3LG 25
D�cla�ation �es pe�fo�mances confo�m�ment a� R��lement (UE) 305/2011 FR

2.

3.

4.

5.

Les ca�act��istiq�es �� p�o��it ci-�ess�s sont confo�mes � l'ensemble �es ca�act��istiq�es ��cla��es. Cette ��cla�ation �e
pe�fo�mance est faite so�s la se�le �esponsabilit� �� fab�icant ��si�n� ci-�ess�s� confo�m�ment a� ���lement (UE) n° 305/2011.8.

In�ice �e pe�fo�mance 0�4

Les caractéristiques du ou des produits visés aux points 1 et 2 sont cohérentes avec celles visées au point 7.

1.
Co�e ��i�enti�cation �� p�o��it t�pe
��pe� s��ie� n�m��o �e s��ie o� to�t a�t�e �l�ment pe�mettant l�i�enti�cation �es p�o��its �e const��ction

Reppo�t �'eval�ation �es ca�act��istiq�es �� p�o��it �e const��cion
Doc�ment N°
O��anisme ce�ti�cate��
 
No�me(s) E��op�ennes

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Les ca�act��istiq�es ici sp�ci��es �ans la ��cla�ation7.

Dimensions p�incipales (mm)
P�o��it

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Ha�te�� La��e�� P�ofon�e��

P�issance
nominale (kW)

P�issance nominale
�e l'�chan�e�� (kW)

Consommation �e
comb�stible (k�/h)

Diam�t�e ��
con��it �e f�m�e

(mm)

�i�a�e �e
con��it �e
f�m�e (Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Production de chaleur | Ef�cacité énergétique

P�issance nominale 6�9 kW

Conforme

84�9 %ɳ

*) „NPD” (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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Distanza �a mate�iali in�ammabili

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Uso p�evisto o �si p�evisti �ell�elemento in confo�mit�
alle speci�che tecniche a�monizzate

Riscal�ato�e �ella stanza pe� e�i�ci �esi�enziali 
 senza la p�o��zione �i acq�a cal�a.

Nome� societ� o ma�chio �e�ist�ato e in�i�izzo �el p�o��tto�e

Sistema(i) �i val�tazione e ve�i�ca �ella stabilit� �elle p�op�iet� �el p�o�otto 3

Sic��ezza antincen�io Confo�me

Poste�io�e (�R)
Ante�io�e (�P)
Ante�io�e (�ispetto al pavimento)(�F)
Late�ali (�S )
Vet�ata late�ale (�S 1)
Late�ali – nicchia (�S 2)
Late�ali – posizione 45° (� S3)
Dal sof�tto (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

400
800
---

400
800
---
---

1000

Compo�tamento al f�oco A1 a EN 13510-1

Rischio �i ca��ta �i comb�stibile a��ente Confo�me

Emissioni (CO nei �as comb��enti all� O 2 = 13 %)
0�0732
915

%
m�/Nm3

Pe��ita �i sostanze pe�icolose NPD

�empe�at��a �i s�pe��cie Confo�me

Sic��ezza elett�ica Non pe�tinente

P�libilit� Confo�me

Sov�app�essione massima �i f�nzionamento Non pe�tinente ba�

�empe�at��a �ei �as comb�sti alla potenza calo�ica nominale 242 °C

�emp. me�ia �ei �as �i sca�ico al collo alla potenza te�mica nominale 267 °C

Resistenza meccanica al ca�ico �ei �as �i sca�ico Non pe�tinente

Potenza te�mica all'ambiente 6�9 kW

Potenza te�mica all'acq�a Non pe�tinente kW

Ef�cienza

*) „NPD” (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

Elabo�ato �a e pe� conto �el p�o��tto�e:
M��. On�ře� Š�ba

In�e�ne�e

In�. Vla�im�� K�a��ček
Responsabile svil�ppo
e innovazione p�o�otti

Rapp�esentante a�to�izzato

Num: CPR_HR3LG 25
Dichia�azione s�lle ca�atte�istiche secon�o il Re�olamento (UE) 305/2011 IT

2.

3.

4.

5.

Le ca�atte�istiche �el s���etto p�o�otto sono confo�mi all'insieme �elle ca�atte�istiche �ichia�ate. Q�esta �ichia�azione �i
p�estazione � fatta sotto la sola �esponsabilit� �el fabb�icante sop�a in�icato in confo�mit� con il �e�olamento (UE) n. 305/2011.

8.

Le caratteristiche del prodotto o dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 sono conformi a quelle di cui al punto 7.

1.
Co�ice i�enti�cativo �nivoco �el tipo �i p�o�otto
�ipo� se�ie o n�me�o �i se�ie o q�alsiasi elemento che pe�metta �i i�enti�ca�e il p�o�otto

P�otocollo pe� la Val�tazione �elle p�op�iet� �ei p�o�otti �a cost��zione
Rappo�to �i p�ova n�.
Labo�ato�io �i p�ova �esi�nato / n�.
 
Speci�cazioni tecniche a�monizzate

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Ca�atte�istiche �ichia�ate �ipo�tate nella �ichia�azione7.

Dimensioni p�incipali (mm)
Del tip �i p�o�otto

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Altezza La��hezza P�ofon�it�

P�otenza
nominale (kW)

P�otenza nominale
�ello scamniato�e �i

acq�a cal�a (kW)

Cons�mo �i
comb�stibile (k�/h)

Diamet�o �el
camino (mm)

�i�o �i ese�cizio
(Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Prestazioni termiche | Ef�cienza energetica Conforme

P�otenza nominale 6�9 kW

84�9 %ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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Učinkovitost

�oplotna moč o��evan�a vo�e

�oplotna moč o��evan�a p�osto�a

Mehanska o�po�nost (za instalaci�o o�vo�a izp�šnih plinov)

�empe�at��a �imnih plinov po ��l�

�empe�at��a �imnih plinov

Delovni tlak

Čiščen�e

Elekt�ična va�nost

�empe�at��a pov�šine

Izp�st neva�nih snovi

Neva�nost po�a�a za�a�i izpa�a �o�iva

Po�a�na va�nost

*) „NPD” (No Performance Determined), če nobena kvaliteta ni zapisana

O�mik o� �o�l�ivih mate�ialov

Emisi�e iz�o�evalnih plinov (CO v �imne pline p�i O 2 = 13 %)

Reakci�a na o�en�

E�instvena i�enti�kaci�ska ko�a v�ste iz�elka
�ip� se�i�a� se�i�ska številka ali kate�i koli ���� element� ki omo�oča i�enti�kaci�o p�oizvo�a

Ime in kontaktni naslov p�oizva�alca

Namenska �po�aba v��a�ne�a p�oizvo�a v skla�� z �st�ezno �skla�eno
tehnično speci�kaci�o

Pooblaščeni zastopnik

HEA� R 3G L 65.51.40.25
1b

Sobno ��elno telo za stanovan�ske
z��a�be b�ez o��evan�a vo�e.

3

Izpoln�eno

Za�a� (�R)
Sp�e�a� (�P)
Sp�e�a� (�le�e na tla) (�F)
St�an (�S )
St�an s steklom (�S 1)
St�an – niša (�S 2)
St�an – lokaci�a 45° (�S 3)
S st�opa (�C)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

A1 v skla�� z EN 13510-1

Izpoln�eno

0�0732
915

%
m�/Nm3

NPD

Izpoln�eno

Ni �elevantno

Izpoln�eno

Ni �elevantno ba�

242 °C

267 °C

Ni �elevantno

6�9 kW

Ni �elevantno kW

Ob�elano s st�ani p�oizva�alca in v n�e�ovem imen�
M��. On�ře� Š�ba

�ehnik

In�. Vla�im�� K�a��ček
P�o��ktni in inovativni vo��a

NO: CPR_HR3LG 25
Iz�ava o lastnosti v skla�� z U�e�bo (EU) 305/2011 SI

Lastnosti z�o�a� omen�ene�a iz�elka so v skla�� z �ekla�i�animi lastnostmi. Za to iz�avo o zmo�l�ivosti �e o��ovo�en izkl��čno z�o�a�
omen�eni p�oizva�alec v skla�� z U�e�bo (EU) št. 305/2011.8.

Značilnosti izdelka(-ov) iz točk 1 in 2 so v skladu z lastnostmi iz točke 7.

2.

3.

5.

1.

Sistem / sistemi ocen�evan�a in p�eve��an�a stabilnosti p�oizvo�a

4.

400
800
---

400
800
---
---

1000

Po�očilo: Ocena �činkovitosti p�oizvo�a 
�estno po�očilo št.
Imenovani testni labo�ato�i�
 
Ha�monizi�ana tehnična speci�kaci�a

30-12542 / 2014-10-10
30-12542-� / 2014-10-08

NB1015� St�o���enský zk�šebn� ústav� s.p.� H��cova 424/56b� 62100 B�no
 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
6.

Dekla�aci�a lastnosti7.

Glavne �imenzi�e  (mm)
�ip p�o��kta

HEA� R 3G L 65.51.40.25

Višina Dol�ina Globina

Nominal moč
(kW)

Izho� toplovo�ne�a
izmen�evalnika (kW)

Po�aba �o�iva (k�/h)
P�eme� �imne

cevi (mm)
Vlek �imnika

(Pa)

1357 876 626 6�9 --- 1�92 180-250 12

Nominal moč

Toplotna moč | Energetska izkoristek Izpolnjeno

6�9 kW

84�9 %ɳ

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic

ROMOTOP spol. s r.o.
Komensk�ho 325� 742 01 S�ch�ol na� O��o�� Czech Rep�blic
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