® Romotop

Prohlaseni o vlastnostech podle nafizeni EU 305/2011
Cislo: CPR_H4Z 04

Jedinecny identifikacni kod vyrobku HEAT 4G 70.50.04

1. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobki Type BE
2 Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu Spotfebi¢ na pevna paliva v obytnych

* s pfisludnou harmonizovanou technickou specifikaci budovach bez ohfevu vody.
3 Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka ) ROMOTORP spol. s r.o.

° a kontaktni adresa vyrobce Komenskéeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Zplnomocnény zastupce
5. Systém /systémy pro posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd 3

Protokol o posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21

6 Cislo zkusebniho protokolu 30-17608-1-T / 2025-05-14

* Zkusebna NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Harmonizovana technicka specifikace EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022
7. Deklarované vlastnosti vyrobku
Kéd vyrobku Rozmery (mm) tefagi;%%n vJchT: ?!Lféﬁi@en‘?o Spotreba paliva kgzgonvféu Provoznitah
Vyska Sitka Hloubka (kW) vyméniku (kW) (ka/h) (mm) (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 - 330 150 2
Hlavni charakteristiky Krbova vlozka na dfevo typ 179H-031
Pozarni bezpecnost Splnéno
Ochrana hoflavych materiala o lj/l,ir:imélm’vzdélenost S e
od hoflavych materidlu od nehoflavych materialu
Zadni dr 0 drnon - mm
Celni dp 1400 - mm
Celni k podlaze dr 480 --- mm
Boc¢ni ds 420 dsnon --- mm
Bo¢ni se sklem ds - - mm
Bo&ni - vwklenek dsz --- ds2non mm
Boc¢ni — umisténi 45° dsz -—- -—- mm
Boc¢ni zareni dp 430 --- mm
Od podlahy ds 100 --- mm
Od stropu dc 500 --- mm
Sehranene rolatniho Matardiuf. SILCA 250 - 40 mm
Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi t:::»i é|r: 2:10\\,/3'5:;” te‘:)zliéésr:\esglfgu
Emise spalin oxidu uhelnatého CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emise spalin oxid& dusiku NO,13% O, 101 --- mg/Nm3
Emise organického plynného uhliku OCC13% O, 48 --- mMg/Nm?
Emise pevnych &astic PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani
Vystupni teplota spalin Tsnom 343 Tspart --- °C
Minimalnitah kominu Prom 12 Dpart --- Pa
Hmotnostni tok spalin D g nom 8,7 s g part - als
Uspora energie a tepla PFijm’enovi’tém PFi éé'steétz\ém
tepelném vykonu tepelném vykonu

Tepelny tok do prostoru Prom 1,0 Ppart --- kW
Tepelny tok do vody Pwnom NPD Pwpart --- kW
Uginnost Nom 80 Npart - %
Sezonni U¢innost vytapeni Ns 70 --- %
Energeticka ucinnost — index EEI EEI 106 ---
Klasifikace energetické naro¢nosti — tfida A ---
Spotreba elektrické energie €lmax -—- elmin -—- kW
Spotfeba elektrické energie v pohotovostnim rezimu elsg --- --- kW
Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroja
Udrzitelnost zivotniho prostredi NPD ---

*) ,NPD"” (No Performance Determined), pokud neni uvedena Zadna vlastnost

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v soula-
du s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Vlastnosti vyrobku () uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Lomuis]

ROMOTOP spoisra.
Komenskéha 325

742 01 Suchdal nad Odrou
LG a7ETE1a6, 0IC: CZ47678166

Zpracovano za vyrobce a jeho jménem:
Mgr. Ondfej Suba
Technik

Ing. Vladimir Krajicek
Produktovy a inovacni manaz

Prohlaseni o viastnostech Romotop
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® Romotop

Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku

Vyhlasenie o vlastnostiach podla nariadenia (EU) 305/2011
Cislo: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

1. Typ, séria, sériové Cislo alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebnych vyrobkov Type BE
2 Zamyslané pouzitie alebo zamyslané pouZitia stavebného vyrobku v stlade Spotrebic na tuhé paliva v obytnych
* s prisludnou harmonizovanou technickou Specifikaciou budovach bez ohrevu vody.
3 Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka ROMOTOP spol. s r.o.
° a kontaktna adresa vyrobca Komenskéeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Splnomocneny zastupca ROMOTOP spol. s r.0., Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Systém /systémy posudzovania a overovania stalosti viastnosti stavebnych vyrobkov 3
Protokol o posudeni vliastnosti stavebného vyrobku 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21

6 Cislo skusobného protokolu 30-17608-1-T / 2025-05-14

Skusobha

Harmonizovana technicka specifikacia

NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
EN16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. Deklarované vlastnosti vyrobku

Foamery o
Vyska Sirka Hioka kw) vyrmennika (kW) (ka/h) (rm) (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 330 150 12
Hlavné charakteristiky Krbova vlozka na drevo typ 179H-031
PozZiarna bezpecnost Splnené
Ochrana horlavych materidlov . lt/I'iniméIna vzdialenost o Lo
od horlavych materidlov od nehorlavych materialov
Zadna dr 0 drnon - mm
Celna dp 1400 - mm
Celna k podlahe dr 480 --- mm
Boc¢na ds 420 dsnon --- mm
Bocna presklena stena dg --- --- mm
Bo&na - wwklenok dsz --- ds2non mm
Boc¢na — umiestnenia 45° dsz -—- -—- mm
Boc¢né Ziarenie dp 430 --- mm
Od podlahy ds 100 --- mm
Od stropu dc 500 --- mm
Sehranene rolatnaho materiiluiov SILCA 250 - 40 mm
Hygiena, ochrana zdravia a Zivotného prostredia Pri menovi’tom Pri éiastoépom
tepelnom vykone tepelnom vykone
Emisie spalin oxidu uholnatého CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emisie spalin oxidov dusika NO,13% O, 101 - mg/Nm?
Emisie organického plynného uhlika OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Emisie pevnych Castic PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Bezpecnost a pristupnost pri pouzivani
Vystupna teplota spalin Tsnom 343 Tspart --- °C
Minimalny tah komina Pnom 12 Dpart - Pa
Hmotnostny tok spalin D g nom 8,7 s g part - als
Uspora energie a tepla Pri menovi’tom Pri Eiasto(:['\om
tepelnom vykone tepelnom vykone

Tepelny tok do priestoru Prom 1,0 Ppart --- kW
Tepelny tok do vody Pwrom NPD Pwopart --- kW
Uginnost Nom 80 Npart - %
Sezdnna ucinnost vykurovania Ns 70 - %
Energeticka ucinnost — index EEI EEI 106 ---
Klasifikacia energetickej narocnosti — trieda A ---
Spotreba elektrickej energie €lmax --- elmin --- kW
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime elsg --- --- kW
Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov
Udrzatelnost Zivotného prostredia NPD ---

*) ,NPD" (No Performance Determined), pokial nie je uvedena Ziadna vlastnost

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025

Vlastnosti uvedeného vyrobku su v sulade so siborom deklarovanych vlastnosti. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhra-
dnu zodpovednost vyssie uvedeného vyrobcu v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011.

Vlastnosti vyrobku(-ov) uvedené v bodoch 1a 2 su v sulade s vlastnostami uvedenymi v bode 7.

Produktovy a inovacny manaz ’7{

Ing. Vladimir Krajicek

ROMOTOP spol.sra.
Komenskéhao 325

742 01 Suehdal nad Odrou
L& 47678186, DIC: CZ47678186

Spracované za vyrobcg ajeho mene:
Mgr. Ondrej Suba
Technik

Vyhlasenie o viastnostiach Romotop
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0 R t Gl Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z rozporzadzeniem UE 305/2011
omo op Nr: CPR_H4Z 04

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu HEAT 4G 70.50.04
° Typ, partia lub numer serii ewentualnie jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobdéw budowlanych Type BE
2 Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystania wyrobu budowlanego Urzadzenie na paliwa state w budynkach
* zgodnie z wkasciwa zharmonizowana specyfikacja techniczna mieszkalnych bez ogrzewania wody.
3 Nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz ) ROMOTORP spol. s r.o.
° adres kontaktowy producenta Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Upowazniony przedstawiciel ROMOTOP spol. s r.0., Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. System /systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych 3
Protokadt z oceny wihasciwosci produktu budowladego 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Sprawozdanie z badan Nr. 30-17608-1-T / 2025-05-14
* Laboratorium doswiadczalne / Nr. NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Powigzana specyfikacja techniczna EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. Deklarowane wiasciwosci produktu

Identyfikacje wyrobéw Wyrniary podstawowe (mm) nﬁggﬂciir;zapl\nnaa cigpo\rrgr\;vaﬁdaig;?icka Zuzycie paliwa pS)rrzee?/:ci)zau Ciag komin
Wysokos$¢ Szerokosé Gtebokose (kW) ciepta (kW) (ka/h) dymowego (mm) (Pa)

HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 330 150 2
Gtéwne cechy charakterystyczne Wkiad kominkowy na drewno typu 179H-031
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe Spetnione
Ochrona materiatéw palnych . Minimalna odlegtos¢ s .

z materiatéw palnych z materiatéw niepalnych
Tylna dr 0 drnon --- mm
Czotowa dp 1400 --- mm
Czotowa do podtogi dr 480 --- mm
Boczne ds 420 dsnon --- mm
Od strony szkita scianki dg --- --- mm
Boczne - nisza dsz - ds2non mm
Boczne - lokalizacja 45° dsz -—- -—- mm
Promieniowanie boczne dp 430 --- mm
Od podtogi ds 100 --- mm
Z sufitu dc 500 - mm
T SILCA 25040
Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska P::Zcr;o(r:?ei:?rlzjej P:gci,zfi c;?:gj
Emisja tlenku wegla w spalinach CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emisja tlenkow azotu w spalinach NO,13% O, 101 -—- mg/Nm?
Emisja organicznego dwutlenku wegla OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Emisja czastek statych PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Bezpieczenstwo i dostepnosé w uzytkowaniu
Temperatura wyjsciowa spalin Tsnom 343 Tepart - °C
Minimalny ciag komina Prom 12 Ppart - Pa
Masa czastek statych w spalinach D g nom 8,7 s g part - gls
Oszczednos¢ energii i ciepta Pzgcr;ocr?elgmzjej przwzgc;ZSise c’;?r\::?
Przeplyw ciepla v powietrze Prom 1,0 Ppart --- kW
Przeplyw ciepla po stronie wody Pwnom NPD Pwpart --- kW
Efektywnosé Nnom 80 Npart -—- %
Efektywnos¢ sezonowa ogrzewania Ns 70 --- %
Efektywnos¢ energetyczna — index EEI EEI 106 ---
Klasyfikacja charakterystyki energetycznej — klasa A ---
Zuzycie energii elektrycznej €lmax --- elmin --- kW
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania elsg --- --- kKW

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

Zrownowazony rozwaoj srodowiska NPD ---

*) ,NPD"” (No Performance Determined), jesli nie zostata podana zadna informacja

Whasciwosci powyzszego produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest sporzadzona
na wytaczna odpowiedzialnosé producenta wymienionego powyzej zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011.

Wiasciwosci produktu(-6wy), o ktérych mowa w pkt 1i 2, s3 zgodne z wtasciwosciami produktu(-6w), o ktérych mowa

w pkt 7.

Ing. Vladimir Krajicek Z 41_‘:_7, Przetwarzane przez iw imieniu producenta:
Manager ds. produkgcji i inno }|j,____ Mgr. Ondfej Suba

KRU;MQT’C!P spol. s .o, Technik

IZZRG:E.LL\;?M\ nad Odrou
L& 47678186, DIC: CZ47678186

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025 Deklaracja wltasciwoséci uzytkowych Romotop
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® Romotop

A terméktipus egyedi azonositoé kodja

Teljesitménynyilatkozat a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet értelmében

Szama: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

1. Tipus, tétel vagy sorozatszam, vagy az épitési termékek azonositasat lehetévé tevé barmely mas elem Type BE
Az épitési termék rendeltetésszerl felhasznalasa vagy felhasznalasai, Szilard tuzelésl készulék

a vonatkozé harmonizalt mulszaki specifikacidval 6sszhangban lakéépuletekben vizmelegités nélkul.

3 Név, cég, vagy bejegyzett kereskedelmi védjegy, ROMOTOP spol. s r.o.
° valamint a gyarté kapcsolattartasi cime Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Meghatalmazott képviseld ROMOTOP spol. s r.0., Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Az épitési termeékek teljesitmeénye allandoésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer(ek) 3
Jegyzbkdnyv az épitési termékek tulajdonsagainak értékeléséhez 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21

6 Szama vizsgalati jelentés 30-17608-1-T / 2025-05-14

Jeldlt vizsgalati laboratorium
Harmonizalt muszaki eléirasok

NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
EN16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. A bejelentett tulajdonsagok termékre

. Fé meretek (mm)  Nevieges AhGcserél6 nevieges TuzelGanyag Flstcs6 atméré Huzatigény
Tipus hételjesitmeény hételjesitmeénye fogyasztas
Magassag Szélesség Melyseg (kW) (kW) (kg/h) (mm) (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 330 150 12
F6bb jellemzék FatUzelésU kandalldbetétek tipusa 179H-031
TUzbiztonsag Eleget tesz
Minimalis tavolsa
Cydlékony anyagok védelme gyulékony anyagoktél neng: gyulékony anyagoktol
Hatso fal dr 0 drnon - mm
Elsé dp 1400 --- mm
Elsé a padlora dr 480 --- mm
Oldalfal ds 420 dsnon --- mm
Oldalfal tveggel dg -—- --- mm
Oldalfal - bemélyedése dsz --- ds2non mm
Oldalfal — elhelyezése 45° dsz -—- -—- mm
Oldaliranyu sugarzas d. 430 --- mm
A padlorol ds 100 --- mm
Mennyezettdl dc 500 --- mm
st\fadsizgsgée;jo anyag(ok) anyagtipusa SILCA 250 — 40 mm o
Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem " A n éylegg s A rg’sz!ege’sen
hételjesitményen hételjesitményen
Egéstermék-kibocsatas CO13% O, 684 --- mg/Nm3
A nitrogén-oxidok kipufogogaz-kibocsatasa NO,13% O, 101 --- mg/Nm?
Szerves szén-dioxid-kibocsatas OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Részecskekibocsatas PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Biztonsag és hozzaférhetéség hasznalat kézben
Kimeneti égéstermékek hémeérséklete Tsnom 343 Tspart --- °C
Minimalis kéményhuzat Prom 12 Dpart --- Pa
Szaraz fUstgaz tomegaram D g nom 8,7 s g part — als
Energia- és hitakarékossag hat/:ljr:\i/tlfngée:yen hoﬁglje:::fr?::?r;n
Helyiség fUtési teljesitmeny Prom 1,0 Ppart --- kW
Vizmelegitési teljesitmeény Pwnom NPD Pwpart --- kW
Hatasfok Nhom 80 Npart %
Szezonalis helyiségfitési hatasfok Ns 70 --- %
Energiahatékonysagi mutato EEI EEI 106 ---
Az energiaintenzitas osztalyozasa — osztaly A ---
Villamosenergia-fogyasztas €lmax --- elmin --- kW
Villamosenergia-fogyasztas a készenléti Gzemmaodban elsg --- --- kW
A természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata
Kornyezeti fenntarthatdsag NPD ---

*) ,NPD" (No Performance Determined), ha nincs feltlintetve tulajdonsag

8. megfeleléen a fent emlitett gyartd kizarélagos feleléssége mellett készult.

Az 1. és 2. pontban emlitett termék(ek) jellemzéi megfelelnek a 7. pontban emlitett jellemzdknek.

ROMOTOP spol.sra.
Komenskéhao 325

742 01 Suehdal nad Odrou
L& 47678186, DIC: CZ47678186

Ing. Vladimir Krajicek €
Termék- és innovacios mene Mgr. Ondrej Suba

Technikus

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025 Teljesitménynyilatkozat
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A fent emlitett termék jellemzdi megfelelnek a bejelentett jellemzdknek. Ez a teljesitménynyilatkozat a 305/201/EU rendeletnek

A gyartd javara és nevében dolgoztak fel:

Romotop



® Romotop

Unique identifying code of the product type
Type, series, serial number or any other element enabling the identification of construction products

Declaration about qualities according to the Regulation (EU) 305/2011
No: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

Type BE

Intended use of the construction product in accordance with the appropriate

Residential solid fuel burning

2 harmonised technical specification appliance without water heating.
3 Name, company or registered trademark and contact address ) ROMOTOP spol. s r.o.
° of the producer Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Authorised representative ROMOTORP spol. s r.o.,, Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. System(s) of assessment and control of stability of properties of construction products 3
Report: Assessment of the Performance of Contruction Product 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Test report no. 30-17608-1-T / 2025-05-14
* Nominated test laboratory NB1015, Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmonised technical specification EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022
7. Declared qualities stated
Product type Principal dimensions (mm) NOZE:SL?GGI :ggmagle}?ee;:gi:gjtr conszirf;‘ation gééiﬁp;?; Flue draught
Height Width Depth (kw) (kw) (ka/h) (mm) (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 17,0 - 3,30 150 2
Main characteristics Wood-fireplace insert type 179H-031
Fire safety Fulfilled
Protection of flammable materials l\./linimum distance .
from flammable materials from nonflammable materials
Back dr 0 drnon - mm
Front dp 1400 --- mm
Front to the floor dr 480 --- mm
Side ds 420 dsnon --- mm
Side with glass dg -—- --- mm
Side - niche dsz --- ds2non mm
Side — location 45° dsz --- --- mm
Side radiation dp 430 --- mm
From the floor ds 100 -—- mm
From the ceiling dc 500 --- mm
Drotective insultion materal) SILCA 250 - 40 mm
Hygiene, health and environmental protection At nominal heat output At part load heat output
Emissions carbon monoxide CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emissions oxides of nitrogen NO,13% O, 101 - mg/Nm?
Emissions organic carbon gas OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Emissions particulate matter PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Safety and accessibility in use
Flue gas outlet temperature Tsnom 343 Tspart --- °C
Minimum flue draught Prom 12 Ppart - Pa
Dry flue gas mass flow rate D g nom 8,7 s g part — als
Saving energy and heat At nominal heat output At part load heat output
Room thermal heating output Prom 1,0 Ppart --- kW
Water thermal heating output Pwnom NPD Pwpart --- kW
Efficiency Nnom 80 Npart -—- %
Seasonal space heating energy efficiency Ns 70 --- %
Energy Efficiency Index EEI 106 ---
Energy efficiency classification — class A ---
Electricity consumption €lmax -—- elmin -—- kW
Electricity consumption in standby mode elsg --- --- kW
Sustainable use of natural resources
Environmental sustainability NPD ---

*) ,NPD" (No Performance Determined), if no quality is stated

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025

The characteristics of the above-mentioned product are in conformity with the declared characteristics. This declaration of performance is made under
the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer in accordance with Regulation (EU) No 305/2011.

The characteristics of the product(s) referred to in points 1 and 2 comply with the characteristics referred to in point 7.

) Q;hj(éTigp spol. s r.o.

742 01 Suchdol nad Odrou
I&: 47878185, DIC: CZ4TA78186

Processed by and on behalf thhe manufacturer:
Mgr. Ondrej Suba
Technician

Ing. Vladimir Krajicek
Product and innovative manag

Declaration about qualities Romotop
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0 R t ® Leistungserklarung geman der Verordnung (EU) 305/2011
omo op Nr: CPR_H4Z 04

1 Eindeutiger Erkennungskode des Produkttyps HEAT 4G 70.50.04
* Typ, Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermaglicht Type BE
2 Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender Hausliche Feuerstatte fur feste
* harmonisierter technischer Spezifikation Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung.
3. Hersteller ROMOTOP spol. s r.o.
N Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Bevollmachtigter Vertreter ROMOTORP spol. s r.o.,, Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. System(e) zur Bewertung und Uberprufung der Leistungserklarung von Bauprodukten 3
Protokoll Uber die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Prufbericht Nr. 30-17608-1-T / 2025-05-14
* Benanntes Pruflabor / Nr. NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmonisierte technische Spezifikation EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022
7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklarung angefuhrt
b Nennwarme- Warmetauscher- Brennstoff- Rauchrohr-
Produkt Hauptabmessungen (mm) leistung leistung verbrauch durchmesser Fordle:)rdruck
Hohe Breite Tiefe (kW) (kW) (kg/n) (mm) (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 330 150 1?2
Hauptmerkmale Holz-Kamineinsatz Typen 179H-031
Brandsicherheit Erfullt

Mindestabstand

Schutz von brennbaren Materialien

zu brennbaren Materialien zu nicht brennbaren Materialien
Ruckwand dr 0 drnon - mm
Strahlungsbereich dp 1400 --- mm
Strahlungsbereich zum Boden dr 480 --- mm
Seitenwande ds 420 dsnon --- mm
Seite mit Glas ds - --- mm
Seite — Nische dsz --- ds2non mm
Seite - Ausrichtung 45° dsz -—- -—- mm
Seitliche Strahlung d. 430 --- mm
Von dem Boden ds 100 --- mm
Von der Decke dc 500 - mm
Art des Materials und Starke der Schutzisolierung(en) SILCA 250 - 40 mm -
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz Bei Nennwarmeleistung Bei Teillastwarmeleistung
Kohlenmonoxid-Emissionen CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Rauchgasemissionen von Stickoxiden NO,13% O, 101 - mg/Nm?
E. von organischem gasférmigem Kohlenstoff OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Feinstaubemissionen PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Sicherheit und Zuganglichkeit bei der Nutzung
Rauchgasaustrittstemperatur Tsnom 343 Tspart --- °C
Minimaler Schornsteinzug Prom 12 Ppart --- Pa
Rauchgasmassenstrom (trocken) D g nom 8,7 s g part - als
Einsparung von Energie und Wéarme Bei Nennwéarmeleistung Bei Teillastwarmeleistung
Nenn-Raumwarmeleistung Phrom 11,0 Ppart - kW
Nenn-Wasserwarmeleistung Pwnom NPD Pwpart --- kW
Wirkungsgrad Nnom 80 Npart -—- %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad Ns 70 --- %
Energieeffizienzindex EEI 106 ---
Energieeffizienzklasse (Klasse) A ---
Stromverbrauch el max --- elmin - kW
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand elsg --- --- kW
Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen
Umweltvertraglichkeit NPD ---
*) ,NPD"” (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgefthrt ist
8 Die Leistungen des oben genannten Produkts stimmen mit den erklarten Leistungen Uberein. Diese Leistungserklarung wird
* unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.
Die Merkmale des / der unter den Nummern 1und 2 genannten Produkts / Produkte stimmen mit den unter Nummer 7
genannten Merkmalen Uberein. Z =
Ing. Vladimir Krajicek L“‘f Verarbeitet durch und im Auftrag des Herstellers:
Product und -Innovationleitdg MO TOP soo. s r.0.] Mgr. Ondfej Suba
j;?{;:;clz?!; nad Odrou Techniker
L& 47678186, DIC: CZ47678186
Suchdol nad Odrou, 21.05.2025 Leistungserklarung Romotop
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© Romotop

1 Code d'identification du produit type

Déclaration des performances conformément au Réglement (UE) 305/2011

N°: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification des produits de construction

Type BE

Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément

2 a la spécification technigue harmonisée applicable

Appareil de chauffage domestique a

combustible

solide sans chauffage de I'eau.

Nom, entreprise ou marque commerciale déposée,

3. et coordonnées du fabricant

ROMOTOP spol. s r.o.

Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Cz

ech Republic

4. Représentant autorisé

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. Systeme(s) d'évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction 3
Rapport d'evaluation des caractéristiques du produit de construcion 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Document N° 30-17608-1-T / 2025-05-14

Organisme certificateur
Norme(s) Européennes

NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

EN16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration

Dimensions principales (mm) Puissance Puissance thermique| Consommation de Diametre du Tirage de
Produit thermique nominale de combustible conduit de fumée conduit de
Hauteur Largeur Profondeur [ nominale (kW) I'échangeur (kW) (kg/h) (mm) fumée (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 11,0 - 3,30 150 12
Principales caractéristiques Insert de cheminée a bois du type 179H-031
Sécurité incendie Conforme
Protection des matériaux inflammables . Dist;.ance minimale . .
par rapport aux matériaux combustibles par rapport aux matériaux non combustibles
Arriere dr 0 drnon - mm
Avant dp 1400 --- mm
Avant (par rapport au sol) dr 480 --- mm
Latéral ds 420 dsnon --- mm
Latéral avec vitre ds - - mm
Latéral — niche dsz --- ds2non mm
Latéral —emplacement 45° dsz -—- -—- mm
Rayonnement latéral d. 430 --- mm
Depuis le sol ds 100 --- mm
Plafond dc 500 - mm
amteriau ot protecteur) SILCA 250 - 40 mm
Hygiéne, santé et protection de I'environnement Ala puisr?:::}i;:;ermique Ala pms:::g:"t:ermique
Emissions de monoxyde de carbone CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emissions d'oxydes d'azote NO,13% O, 101 --- mg/Nm3
Emissions de carbone organique gazeux OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Emissions de particules PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation
Température de sortie des résidus de combustion Tsnom 343 Tspart --- °C
Tirage minimum de conduit de fumeée Prom 12 Dpart --- Pa
Débit massique des gaz de combustion secs P g nom 8,7 Dt g part --- als
Economies d'énergie et de chaleur Ala pms:g:]ci(rel;:;ermlque Ala pms:z::;:"t:ermlque
Puissance de chauffage interieure Phrom 11,0 Ppart - kW
Puissance de chauffage dans I'eau Pwnom NPD Pwpart --- kW
Efficacité Nom 80 Npart - %
Efficacité énergétique saisonniére Ns 70 --- %
Indice d'efficacité énergétique EEI EEI 106 ---
Classification de la performance énergétique — classe A ---
Consommation d'électricité €lmax -—- elmin -—- kW
Consommation d'énergie en mode veille elsg --- --- kW
Utilisation durable des ressources naturelles
Durabilité de I'environnement NPD ---

*) ,NPD"” (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgefuhrt ist

Les caractéristiques du ou des produits visés aux points 1 et 2 sont cohérentes avec celles visées au point 7.

Ing. Vladimir Krajicek

Directeur produits et innovation. :‘7{

ROMOTOP scol. s 0.

Komenskéha 32§

742 01 Suehdal nad Odrou
L& 47678186, DIC: CZ47678186

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025
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Traité par et pour Ig fabricant:
Mgr. Ondrej Suba
Technicien

Déclaration des performances

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont conformes a I'ensemble des caractéristiques déclarées. Cette déclaration de
performance est faite sous la seule responsabilité du fabricant désigné ci-dessus, conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Romotop



© Romotop

Codice identificativo univoco del tipo di prodotto

Dichiarazione sulle caratteristiche secondo il Regolamento (UE) 305/2011
Num: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

1. Tipo, serie o numero di serie o qualsiasi elemento che permetta di identificare il prodotto Type BE
2 Uso previsto o usi previsti dell'elemento in conformita Apparecchio a combustibili solidi in edifici

* alle specifiche tecniche armonizzate residenziali senza riscaldamento dell'acqua.
3. Nome, societa o marchio registrato e indirizzo del produttore ROMOTOP spol. s r.o.

Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Rappresentante autorizzato

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. Sistemal(i) di valutazione e verifica della stabilita delle proprieta del prodotto 3

Protocollo per la Valutazione delle proprieta dei prodotti da costruzione 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Rapporto di prova nr. 30-17608-1-T / 2025-05-14

* Laboratorio di prova designato / nr. NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno

Specificazioni tecniche armonizzate EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. Caratteristiche dichiarate riportate nella dichiarazione
Altezza Larghezza Profondita (kW) acqua calda (kW) (ka/h) (mm) (Pa)
HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 3,30 150 2
Caratteristiche principali Stufe a camino a legna di tipo 179H-031
Sicurezza antincendio Conforme
Protezione dei materiali inflammabili . e e D.i.stanza mini.ma - e -
di materiali infiammabili di materiali non infiammabili
Posteriore dr 0 drnon - mm
Anteriore dp 1400 --- mm
Anteriore (rispetto al pavimento) dr 480 --- mm
Laterali ds 420 dsnon --- mm
Vetrata laterale ds - - mm
Laterali - nicchia dsz --- ds2non mm
Laterali — posizione 45° dsz -—- -—- mm
Radiazione laterale dp 430 --- mm
Dal pavimento ds 100 --- mm
Dal soffitto dc 500 - mm
R e SILCA 250 40 mrm
Igiene, salute e tutela dell'ambiente Alla p:;?:iznaalt:rmica Alla po;::zzi:éermica
Emissioni di monossido di carbonio CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emissioni allo scarico di ossidi di azoto NO,13% O, 101 - mg/Nm?
Emissioni di gas organici di carbonio OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Emissioni di particolato PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Sicurezza e accessibilita in uso
Temperatura d'uscita dei fumi di scarico Tsnom 343 Tspart --- °C
Tiro minimo di esercizio Prom 12 Dpart --- Pa
Portata dei fumi di scarico secchi D g nom 87 s g part - als
Risparmiare energia e calore Alla poten_za termica Alla potenz.a termica
nominale parziale

Potenza termica all'ambiente Phrom 11,0 Ppart - kW
Potenza termica all'acqua Pwnom NPD Pwpart --- kW
Efficienza Nnom 80 Npart -—- %
Efficienza stagionale Ns 70 - %
Indice di efficienza prodotto EEI 106 ---
Classificazione della prestazione energetica — classe A ---
Consumo di energia elettrica €lmax -—- elmin -—- kW
Consumo di energia elettrica in modo stand-by elsg --- --- kW
Uso sostenibile delle risorse naturali
Sostenibilita ambientale NPD ---

*) ,NPD" (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

Le caratteristiche del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle caratteristiche dichiarate. Questa dichiarazione di
prestazione & fatta sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra indicato in conformita con il regolamento (UE) n. 305/2011.

Le caratteristiche del prodotto o dei prodotti di cui ai punti1e 2 sono conformi a quelle di cui al punto 7.

Ing. Vladimir Krajicek
Responsabile sviluppo
e innovazione prodotti

R UM ??—ﬂp ——

742 01 Suehdal nad Odrou
L& 47678186, DIC: CZ47678186

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025

Dichiarazione sulle caratteristiche
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Elaborato da e per conto del produttore:
Mgr. Ondrej Suba
Ingegnere

Romotop



© Romotop

Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka

Izjava o lastnosti v skladu z Uredbo (EU) 305/2011

NO: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

1. Tip, serija, serijska stevilka ali kateri koli drug element, ki omogoca identifikacijo proizvoda Type BE
2 Namenska uporaba vgradnega proizvoda v skladu z ustrezno usklajeno Stanovanjska naprava na trda
* tehni¢no specifikacijo goriva brez ogrevanja vode.
3. Ime in kontaktni naslov proizvajalca K . ROMOTOP spol. s r.o.
omenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Pooblasceni zastopnik ROMOTORP spol. s r.o.,, Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Sistem /sistemi ocenjevanja in preverjanja stabilnosti proizvoda 3
Porocilo: Ocena ucinkovitosti proizvoda 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Testno porocilo st. 30-17608-1-T / 2025-05-14
° Imenovani testni laboratorij NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmonizirana tehni¢na specifikacija EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. Deklaracija lastnosti

) Glavne dimenzije (mm) Nazivna } \zh}od toplovod}nega Poraba goriva Premer ) Viek dimnika
Tip produkta toplotna mo¢ izmenjevalnika dimne cevi
Vigina Dolzina Globina (KW) (kW) (ka/h) (mm) (Pa)

HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 m,0 330 150 12
Glavne znacilnosti Vlozek za kamin na drva vrsta 179H-031
Pozarna varnost Izpolnjeno

s - . Najmanjsa razdalja
Zascita vnetljivih materialov " . . .
od vnetljivega materiala od negorljivega materiala
Zadaj dr 0 drnon --- mm
Spredaj dp 1400 --- mm
Spredaj do tal dr 480 --- mm
Stran ds 420 dsnon --- mm
Stran s steklom ds - - mm
Stran - nia dsz - ds2non mm
Stran — postavitev pod kotom 45° dsz -—- -—- mm
Stransko sevanje d. 430 --- mm
Od tal ds 100 -—- mm
Od stropa dc 500 --- mm
ég?ﬁiﬁ?;gﬁégema vseh zascitnih SILCA 250 — 40 mm o
Higiena, zdravje in varstvo okolja Pri nazivni toplotni moci Pri ?:;T;::erm%?iw'
Emisije ogljikovega monoksida CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Emisije duSikovih oksidov NO,13% O, 101 --- mg/Nm?
Emisije organskega ogljikovega plina OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Emisije trdnih delcev PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Varnost in dostopnost pri uporabi
Temperatura izhodnih dimnih plinov Tsnom 343 Tspart --- °C
Najmanjsi viek dimnika Prom 12 Ppart - Pa
Masni pretok dimnih plinov D g nom 8,7 s g part — als
Varcevanje z energijo in toploto Pri nazivni toplotni moci Pri delni obreme'r_ﬂtvi
toplotne moci
Toplotna moc ogrevanja prostora Prom 1,0 Ppart --- kW
Toplotna mo¢ ogrevanja vode Pwnom NPD Pwpart --- kW
Ucinkovitost Nnom 80 Npart -—- %
Sezonska ucinkovitost ogrevanja Ns 70 --- %
Indeks energetske ucinkovitosti EEI 106 ---
Razvrstitev energijske ucinkovitosti — razred A ---
Poraba elektricne energije €lmax --- elmin --- kW
Poraba elektri¢ne energije v stanju pripravljenosti elsg --- --- kW
Trajnostna raba naravnih virov
Okoljska trajnost NPD ---

*) ,NPD" (No Performance Determined), ¢e nobena kvaliteta ni zapisana

Lastnosti zgoraj omenjenega izdelka so v skladu z deklariranimi lastnostmi. Za to izjavo o zmogljivosti je odgovoren izklju¢no zgoraj
omenjeni proizvajalec v skladu z Uredbo (EU) &t. 305/2011.

Znacilnosti izdelka(-ov) iz to¢k 1in 2 so v skladu z lastnostmi iz tocke 7.

Ing. Vladimir Krajicek
Produktni in inovativni vodj

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025

ROMOTOP ssol. s 10|

Komenskéha 32§

742 01 Suehdal nad Odrou
L& 47678186, DIC: CZ47678186

Z»—;u.:f
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Obdelano s strani proizvajalcavin Vv njegovem imenu
Mgr. Ondrej Suba

Tehnik

lzjava o kvalitetah Romotop



® Romotop

Tuotetyypin yksilollinen tunnistuskoodi

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen ilmoitus ominaisuuksista
NRO: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

1. Tyyppi, sarja, sarjanumero tai muu rakennustuotteiden tunnistamisen mahdollistava tieto Type BE
Rakennustuotteen aiottu kayttd asianmukaisen Asuintiloihin tarkoitettu kiinteaa polttoainetta
2 yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukaisesti polttava laite ilman veden lammitysta.
3 Valmistajan nimi, yrityksen tai rekisterdidyn ) ROMOTORP spol. s r.o.
° tavaramerkin nimi ja yhteystiedot Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. \altuutettu edustaja ROMOTORP spol. s r.o.,, Komenskeho 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Rakennustuotteiden ominaisuuksien vakauden arviointi- ja valvontajarjestelmalt) 3
Raportti: Rakennustuotteen suorituskyvyn arvioinnin 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Testausraportti nro 30-17608-1-T / 2025-05-14
* Nimetty testauslaboratorio NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Yhdenmukaistettu tekninen eritelma EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022
7. Ilmoitetut ominaisuudet
paamitat (mm) Nimellinen Kuumavesivaihti- Polttoaineen- Savuputken Savuputken

Tuotteen tyyppi lammontuotto men teho kulutus halkaisija veto

Height Width Depth (kW) (kW) (kg/h) (mm) (Pa)

HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 - 330 150 12
Perusominaisuudet Puutakan sydamen tyyppi 179H-031
Paloturvallisuus Tayttyy

. S . Vahimmaisetaisyys
Syttyvien materiaalien suojaus .. . - et . -
syttyviin materiaaleihin syttymattéomiin materiaaleihin
Takaosa dr 0 drnon - mm
Etuosa dp 1400 --- mm
Etuosasta lattiaan dr 480 --- mm
Sivu ds 420 dsnon --- mm
Sivu, jossa lasia dg -—- --- mm
Sivu — syvennys dsz --- ds2non mm
Sivu - sijainti 45° dsz -—- -—- mm
Sivusateily d. 430 --- mm
Lattiasta ds 100 --- mm
Katosta dc 500 - mm
eriatemateriostion pakacce. SILCA 250 - 40 mm
Hygienia, terveys ja ymparistonsuojelu u Nimgllisellé Lammontuotto
lammoéntuotolla osakuormalla
Hakapaastot CO13% O, 684 ma/Nm?
Typen oksidien paastot NO,13% O, 101 --- mg/Nm?
Hiilikaasun paastot OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Hiukkasten paastot PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Turvallisuus ja saavutettavuus
Savukaasujen ulostulolampotila Tsnom 343 Tspart --- °C
Pienin savuhormien veto Prom 12 Dpart --- Pa
Kuivan savukaasun massavirtaus P g nom 8,7 Dt g part - g/s
Energian ja lammon saasto I3 Nimgllisellé Lammontuotto
ammaontuotolla osakuormalla
Huoneen lammitysteho Phrom 11,0 Ppart - kW
Veden lammitysteho Pwnom Ei ilmoitettu Pwpart --- kW
Tehokkuus Nnom 80 Npart -—- %
Tilojen kausilammityksen energiatehokkuus Ns 70 --- %
Energiatehokkuusindeksi EEI 106 ---
Energiatehokkuusluokka A ---
Virrankulutus el max --- elmin - kW
Virrankulutus valmiustilassa elsg --- --- kW

Luonnonvarojen kestava kaytto

Ymparistokestavyys

Ei ilmoitettu

Edelld mainitun tuotteen ominaisuudet ovat ilmoitettujen ominaisuuksien mukaiset. Tama suorituskykya koskeva vakuutus on annettu edella
* mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti.

Edella 1. ja 2. kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet ovat 7. kohdassa tarkoitettujen ominaisuuksien mukaiset.

Ing. Vladimir Krajicek
Tuote- ja innovaatiopaallikkd

Loyl

DMGTOP spol. 8 r.o.

K:)l-.--a &ho

742 01 Suchdol nad Gdrou
I&: 47878185, DIC: CZ4TA78186

Suchdol nad Odrou, 21.05.2025
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Vakuutus ominaisuuksista

Valmistajan késvittelijé:
Mgr. Ondrej Suba
Teknikko

Romotop



® Romotop

TootetUubi unikaalne identifitseerimiskood

Kvaliteedideklaratsioon vastavalt maarusele (EL) 305/2011
No: CPR_H4Z 04

HEAT 4G 70.50.04

1. TUUp, seeria, seerianumber voi muu ehitustoote identifitseerimist voimaldav element Type BE
2 Ehitustoote kasutusotstarve vastavalt kohaldatavale Tahkekutust pbletav seade eluruumi
* harmoneeritud tehnilisele spetsifikatsioonile ilma vee kuumutamise voimaluseta.
3 Tootja nimi, ettevote voi registreeritud kaubamark ) ROMOTQP spol. sr.o.
* ja kontaktaadress Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tsehhi Vabariik
4. \/olitatud esindaja ROMOTORP spol. s r.o., Komenskeého 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, TSehhi Vabariik
5. Ehitustoodete stabiilsuse hindamise ja kontrolli sUsteem(id) 3
Raport: Ehitustoote toimimise hindamine 1015-AoP-30-17608-1-TZ / 2025-05-21
6 Testiraport nr 30-17608-1-T / 2025-05-14
* Maaratud katselabor NB1015, Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno
Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022

7. Deklareeritud omadused

; PGhimodtmed (mm) Nimivéimsus Kuumaveevaheti Kutusekulu Suitsutory LOGr tdmme
Toote tUup valjund diameeter
Pikkus Laius Stgavus () (kW) (ka/h) (mm) (Pa)

HEAT 4G 70.50.04 1024 779 533 1,0 330 150 12
Pdhiomadused PuukUttega kaminastdamiku tUup 179H-031
Tulekindlus Taidetud

T - . . Minimaalne kaugus
Suttivate materjalide kaitsmine . - . T s

sUttivatest materjalidest mittesuttivatest materjalidest

Tagaosa dr 0 drnon --- mm
Esiosa dp 1400 --- mm
Esiosast pérandani dr 480 --- mm
Kulg ds 420 dsnon --- mm
Klaasiga kulg dg -—- --- mm
Ku\g - niss ds, - ds2non mm
Kulg —asend 45° dsz -—- -—- mm
Kiirgus kulje suunas d. 430 --- mm
Pdrandast ds 100 --- mm
Laest dc 500 - mm
L%isgjj%ussktigsva isolatsioonimaterjali SILCA 250 — 40 mm o
Hugieen, tervise- ja keskkonnakaitse Nimivéimsuse juures Osalise véimsuse juures
Vingugaasi eraldumine CO13% O, 684 --- mg/Nm?
Lammastiku oksiidide eraldumine NO,13% O, 101 --- mg/Nm?
Susiniku eraldumine OCC13% O, 48 --- mg/Nm?
Tolmuosakeste eraldumine PM13% O, 22 --- mg/Nm?
Ohutus ja ligipaasetavus kasutamisel
Suitsugaaside temperatuur 166rist valjumisel Tsnom 343 Tspart --- °C
Minimaalne tdmme suitsutorus Prom 12 Ppart --- Pa
Suitsugaaside kuivmass maar D g nom 8,7 s g part — als
Energia ja sooja talletamine Nimivéimsuse juures Osalise véimsuse juures
Ruumi kUttevoimsus Phrom 11,0 Ppart - kW
Vee soojendusvdimsus Pwnom NPD Pwpart --- kW
Kasutegur Nrom 80 Npart --- %
KUtmise sesoonne energiatdhusus Ns 70 --- %
Energiatdhususe indeks EEI 106 ---
Energiatdhususe klassifikatsioon — klass A ---
Energiatarve el max --- elmin - kW
Elektritarbimine ootereziimis elsg --- --- kW
Looduslike allikate kestlik kasutamine
Loodussdbralik kestlikkus NPD ---

*) "NPD" (Ei ole maaratletud), kui kvaliteeti ei ole margitud

8. | astavalt maarusele (EL) 305/201.

Punktides 1 ja 2 mainitud too(de)te omadused vastavad punktis 7 kirjeldatud omadustele.

Koostanud tootja nimel ja esindajana

Insener Vladimir Krajicek Z b""f ja nimel
Toote- ja innovatsioonijuht '7 Mgr. Ondrej Suba

OMGTOP spol. s r.o. Tehnik
K:)l- nského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Li¢: 47678186, DIC: CZ4TB78186
Suchdol nad Odrou, 21.05.2025 Kvaliteedideklaratsioon
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Ulalmainitud toote omadused vastavad deklareeritud omadustele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on koostatud Ulalmainitud tootja ainuvastutusel

Romotop
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