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Stufe a camino STROMBOLI N

Il focolare di dimensioni generose (situato su una gamba piuttosto elegante) e il meccanismo rotante delle stufe
STROMBOLI N offrono la possibilita di sentire il calore radiante in ogni angolo della stanza.

Le stufe a camino si adattano perfettamente agli interni moderni. Le stufe hanno un sistema AAC: alimentazione centrale di aria
esterna. Nello standard & possibile collegare I'uscita superiore dei fumi. Grazie alla fornitura d’aria secondaria il vetro della porta
viene lavato in modo che non si accumulino impurita. La camera di combustione e rivestita con accessori di argilla refrattaria. Il
controllo dell’alimentazione dell’aria primaria e secondaria pud essere gestito da un singolo elemento. Il focolare rotante offre
all’'utente una vista del fuoco da diverse angolazioni.

STROMBOLI N 02

ceramica

| prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

codice ord.: STROMBOLI N0O2




Colori di ceramica

Parametri tecnici
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Altezza 1074 mm
Larghezza 672 mm
Profondita 478 mm
Peso 175 kg
Potenza regolata 4,5-11,7 kW
Diametro della canna fumaria 150 mm
Sezione scarico fumi 150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria 125 mm
Tiraggio 12 Pa
Efficienza 79,4 %
Consumo medio di legna 2,8 kg/h
A

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformita
Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto
Etichetta energetica (EU 2015/1186)
Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!



