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Particolare del collegamento di KV e KK con serbatoio di accumulo Tabella delle descrizioni:
KK/ KV con scambiatore di acqua calda
Collegamento al serbatoio di stoccaggio
Collegamento alle tubazioni di scarico
Piping dei rifiuti
Collegamento all'acqua fredda - serie casa principale
Adattatore da PPR a tubo di rame
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bella delle valvole:

Pompa di circolazione - camino

Valvola TSV3B - miscelatore termostatico 65 °C
Valvola a sfera

Filtro

Valvola di scarico

Termostato capillare

Valvola di sicurezza - 2 bar

Valvola di sfiato automatica

Termomanometro

BVTS - Valvola di sicurezza termostatica - Capillare
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Dettaglio della connessione KV e KK direttamente al circuito di riscaldamento Tabella delle descrizioni:
1 | KK/KV con scambiatore di acqua calda
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Collegamento al serbatoio di stoccaggio
Collegamento alle tubazioni di scarico

Piping dei rifiuti

Collegamento all'acqua fredda - serie casa principale
Adattatore da PPR a tubo di rame
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bella delle valvole:

Pompa di circolazione - camino

Valvola TSV3B - miscelatore termostatico 65 °C
Valvola a sfera

Filtro

Valvola di scarico

Termostato capillare

Valvola di sicurezza - 2 bar

Valvola di sfiato automatica

Termomanometro

BVTS - Valvola di sicurezza termostatica - Capillare
Vaso di espansione

Valvola di non ritorno o valvola di non ritorno
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®
SCHEMA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO IDEALE: o RomOtOp

Particolare del collegamento di KV e KK con serbatoio di accumulo

)?|ﬂ*%ﬂ>%'5 ve S

Tabella delle descrizioni:

KK / KV con scambiatore di acqua calda
Collegamento al serbatoio di stoccaggio
Collegamento alle tubazioni di scarico

Piping dei rifiuti

Collegamento all'acqua fredda - serie casa principale
Adattatore da PPR a tubo di rame

Sistema di riscaldamento
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Tabella delle valvole:

Pompa di circolazione - camino

Valvola TSV3B - miscelatore termostatico 65 °C
Valvola a sfera

Filtro

Valvola di scarico

Termostato capillare

Valvola di sicurezza - 2 bar

Valvola di sfiato automatica

Termomanometro

BVTS - Valvola di sicurezza termostatica - Capillare
Vaso di espansione

Serbatoio di stoccaggio senza TV

Pompa di circolazione - circuito di riscaldamento
Valvola miscelatrice a tre vie e attuatore valvola
Doppio termostato coperto sul lavandino
Termostato ambiente
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3x Collettori solari KPG1 - ALC
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Tabella di cablaggio:

R1| Rele - pompa di circolazione - collettori solari

R2| Rele - pompa di circolazione - camino

t1 | Sensore di temperatura - collettori solari

= t2 | Sensore di temperatura - serbatoio di accumulo - fondo
t3 | Sensore di temperatura - camino

T-TV \ Elemento riscaldante - serbatoio di accumulo - TV

Tabella delle descrizioni:
KK/ KV con scambiatore di acqua calda
Collegamento al serbatoio di stoccaggio
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Collegamento alle tubazioni di scarico

Piping dei rifiuti

P Collegamento all'acqua fredda - serie casa principale
Adattatore da PPR a tubo di rame
Sistema di riscaldamento
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Collegamento della caldaia a gas a condensazione all'impianto
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! Tabella delle valvole:

- < __Ju Pompa di circolazione - camino
Gt C £ Valvola TSV3B - miscelatore termostatico 65 °C
i JL Valvola a sfera
@ } Filtro
- Valvola di scarico

Termostato capillare
Valvola di sicurezza - 2 bar
Valvola di sfiato automatica

Termomanometro

BVTS - Valvola di sicurezza termostatica - Capillare
Vaso di espansione

Valvola di non ritorno o valvola di non ritorno
Vasca di accumulo con caldaia inserita TV
Pompa di circolazione - circuito di riscaldamento
Valvola miscelatrice a tre vie e attuatore valvola
Doppio termostato coperto sul lavandino
Termostato ambiente

Caldaia a gas a condensazione

Vaso di espansione TV

Valvola di sicurezza TV

Valvola termostatica TV
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